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Съвети за пестене на енергия

A. Закрийте прозорците със щори или завеси.
Спирането на слънчевата светлина и въздуха отвън увеличава ефекта 
от охлаждането/отоплението.

B. Внимавайте да не охлаждате помещението прекалено много. 
За да пестите енергия, поддържайте настройките на температурата 
до умерено ниво.

 � Препоръчителна настройка на температурата
• За охлаждане: 26-28°C
• За отопление: 20-24°C

C. Поддържайте въздушния филтър чист.
Запушените въздушни филтри водят до непълноценна работа и хабят 
енергия. Когато е активирана операцията АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ФИЛТЪРА, климатикът почиства периодично филтъра. По всяко време 
се осигурява ефективна работа, без притеснения за замърсявания. 
  Страница 28
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Съвети за вашия комфорт

Сензор INTELLIGENT EYE
Когато се използва сензорът INTELLIGENT EYE, той разпознава движението на човека 
и регулира съответно посоката на въздушната струя и режима на работа.  
Искате ли да насочите въздушната струя встрани от себе си? 
Искате ли да пестите електроенергия, когато в помещението няма никой?  
Сензорът ще ви съдейства за това.  Страница 15, 16

FLASH STREAMER
Флаш стримерът разгражда мухъла и алергените.  
Той поддържа въздуха в помещението и във вътрешността на климатика чист, за да осигури 
комфорт.  Страница 24

 

Текстът на английски език е оригиналната инструкция.  
Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.
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Преди експлоатация

Прочетете внимателно предупрежденията в това 
ръководство, преди да използвате уреда. Този уред е напълнен с R32.

•	 Дръжте това ръководство на място, където потребителят може лесно да го намери.
•	 Описаните тук предпазни мерки са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Всички те съдържат важна информация за безопасността. 

Спазвайте всички предпазни мерки без изключение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.............. Неспазването на точните инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ............................. Неспазването на точните инструкции може да доведе до повреда на имущество или нараняване, 
които могат да бъдат сериозни, в зависимост от обстоятелствата.

Никога не се опитвайте. Непременно следвайте инструкциите. Винаги заземявайте.

•	 След като го прочетете, запазете ръководството на удобно място за справки в бъдеще. Ако оборудването се прехвърли на нов потребител, не забравяйте да му 
предадете и ръководството.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•	 Не използвайте други средства за ускоряване на размразяването или за почистване, освен препоръчаните от производителя.
•	 Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ 

газов уред или работещ електрически нагревател).
•	 Не пробивайте и не изгаряйте.
•	 Имайте предвид, че хладилният агент може да няма миризма. 
•	 Уредът трябва да се монтира, експлоатира и съхранява в помещеине с площ на пода над 1,8 м2.
•	 За да се избегне пожар, експлозия или нараняване, не управлявайте уреда при установяване на вредни, в това число запалими или корозивни 

газове наоколо.
•	 Имайте предвид, че продължителното, директно излагане на въздействието на студен или топъл въздух от климатика, или на твърде горещ или 

твърде студен въздух, може да бъде вредно за вашето физическо състояние и здраве.
•	 Не пъхайте предмети, включително пръти, пръсти и др., в отворите за приток или отвеждане на въздуха. Поради контакт с високоскоростните перки 

на вентилатора на климатика, може да се получи неизправност на продукта, повреда или нараняване.
•	 Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате, монтирате повторно или модифицирате климатика сами, тъй като това може да доведе до изтичане 

на вода, токови удари или опасност от пожар.
•	 Не използвайте запалим спрей в близост до климатика, тъй като има опасност от пожар.
•	 Не използвайте друг хладилен агент, освен посочения върху външния модул (R32) при монтаж, преместване или ремонт. Използването на други 

видове хладилен агент може да причини проблеми или повреди по уреда, както и наранявания.
•	 За избягване на токови удари, не работете с уреда с мокри ръце.

•	 Внимавайте за опасност от пожар в случай на изтичане на охладител. Ако климатикът не работи правилно, т.е., не генерира студен или топъл 
въздух, причината може да е в изтичане на охладител. Обърнете се към вашия доставчик за съдействие. Охладителната течност в климатика 
е безопасна и обикновено не изтича. 
В случай на изтичане, обаче, контактът с открит нагревател, радиатор или печка може да доведе до образуване на отровен газ. Не използвайте 
климатика, докато квалифициран сервизен техник не потвърди, че утечката е ремонтирана.

•	 Не се опитвайте да ремонтирате климатика сами. Неправилният ремонт може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар. Моля, 
свържете се с вашия доставчик или с квалифициран персонал за извършване на монтажа и поддръжката.

•	 Когато климатикът е неизправен (произвежда мирис на изгоряло и др.), изключете захранването на уреда и се свържете с вашия доставчик. 
Продължаването на експлоатацията при такива обстоятелства може да доведе до повреда, токови удари или опасност от пожар.

•	 Задължително инсталирайте прекъсвач за утечки на земята. Неговата липса може да доведе до токов удар или пожар.

•	 Не забравяйте да заземите климатика. Не заземявайте уреда към тръбопроводи, гръмоотводи или телефонно заземяване. Неправилното 
заземяване може да доведе до токов удар.

 ВНИМАНИЕ
•	 Не използвайте климатика за други цели, освен предвидените. Не използвайте климатика за охлаждане на прецизни инструменти, храна, растения, 

животни или художествени творби, тъй като това може да се отрази неблагоприятно на характеристиките, качествата и/или дълготрайността на 
засегнатия предмет.

•	 Не излагайте растения или животни на директната въздушна струя от уреда, тъй като това може да причини неблагоприятни последици.

Предпазни мерки
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•	 Не поставяйте нагреватели или горелки на местата, подложени на въздушната струя от уреда, тъй като това може да влоши горенето.
•	 Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на въздуха. Влошеният въздушен поток може да доведе до недостатъчен капацитет или до 

проблеми.
•	 Не сядайте върху външните модули, не поставяйте предмети върху модулите и не ги дърпайте. Това може да причини инциденти като падане или 

преобръщане, което да доведе до нараняване, неизправност или повреда на продукта.
•	 Не поставяйте предмети, чувствителни към влага, директно под вътрешния или външния модул. При определени условия, кондензът по основния 

модул или охладителните тръби, замърсяването по въздушния филтър или запушване на дренажа могат да причинят прокапване, което да доведе 
до повреда на засегнатия предмет.

•	 След продължително използване, проверете закрепването и стойката на уреда за евентуални повреди. Ако се оставят в повредено състояние, 
уредът може да падне и да причини нараняване.

•	 За да избегнете нараняване, не докосвайте отвора за приток на въздух или алуминиевите ребра на вътрешните или външните модули.
•	 Уредът не е предвиден за използване от малки деца или инвалиди без надзор. Може да се получи травма и увреждане на здравето.
•	 Децата трябва да се наблюдават, за да не се допуска да играят с уреда или неговото дистанционно управление. Случайното задействане от страна 

на дете може да доведе до телесни травми и поражения върху здравето.
•	 Не удряйте вътрешните и външните модули, защото може да се повредят.
•	 Не поставяйте запалими предмети, като спрейове, в рамките на 1 метър от отвора за отвеждане на въздуха. 

Металните кутии със спрей могат да експлодират в резултат на излизащия от отворите горещ въздух.
•	 Не допускайте домашни животни да уринират върху климатика. Това може да доведе до токов удар или пожар.
•	 Не мийте климатика с вода, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.
•	 Не поставяйте съдове с вода (вази с цветя и др.) върху уреда, тъй като това може да причини токов удар или пожар.

•	 За да се избегне недостиг на кислород, осигурете адекватно проветряване на помещението, ако съвместно с климатика се използва оборудване с 
открит пламък.

•	 Преди почистване, уверете се, че сте изключили уреда и сте извадили щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай е възможен 
токов удар и нараняване.

•	 Свързвайте климатика само към посочената верига за силово захранване. Друго захранване, освен посоченото, може да доведе до токови удари, 
прегряване и пожари.

•	 Разположете дренажния шланг така, че да осигурите безпрепятствено оттичане. Непълното оттичане може да доведе до намокряне на стените, 
мебелите и др.

•	 Не разполагайте предмети в директна близост до външния модул и не допускайте листа и други отпадъци да се натрупват около уреда. Листата 
привличат дребни животни и насекоми, които могат да попаднат в уреда. Веднъж попаднали в уреда, такива насекоми и животни могат да причинят 
неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.

•	 Не поставяйте предмети около вътрешния модул. 
Това може да има неблагоприятно въздействие върху работата на уреда, качеството на продукта и живота на климатика.

•	 Този уред не е предвиден за използване от лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания за 
работата на уреда, освен ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност. 
Дръжте извън обсега на деца, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.

•	 За почистване и поддръжка се обръщайте към сервиз.

P002

Това е уред, който не е достъпен за широката публика.

Място за монтаж
< За монтаж на климатика в следните типове места, консултирайте се с доставчика >

•	 Места, където има наличие на масло или се образува пара и частици сажди.
•	 Места със солен въздух, като крайбрежни области.
•	 Места, където се отделя сулфиден газ, като горещи минерални извори.
•	 Места, където външният модул може да се затрупа от сняг.
•	 Вътрешният уред е на поне 1 метър разстояние от телевизори или радиоприемници (уредът може да причини смущение в образа или звука).
•	 Дренажът от външния модул трябва да се насочи към място с добро оттичане.

Отчетете работния шум и евентуалното безпокойство за съседите
< За монтажа изберете място, както е описано по-долу >

•	 Достатъчно стабилно място, което може да понесе тежестта на уреда и не усилва работния шум и вибрации.
•	 Място, където отделеният въздух от външния модул или работният шум няма да пречат на съседите.

Електрически работи
•	 За захранването използвайте отделна верига, само за климатика.

Преместване на системата
•	 Преместването на климатика изисква специализирани познания и умения. Моля, обърнете се към доставчика, ако е необходимо преместване на уреда.
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За промяна на настройките по подразбиране

№ Меню Настройка Описание

5 CONTINUE 
DRY

On * Извършва се работа в режим CONTINUE DRY.

Off Не се извършва работа в режим CONTINUE DRY.

< Забележка > 
• Когато вътрешната температура или влажност падне под предварително зададена стойност, вентилаторите на вътрешния и външния модул спират, за да 

се запази помещението комфортно.
Този режим на работа се активира в режимите COOLING, "SARARA" DRY и DRY COOLING.

• Когато режим CONTINUE DRY е настроен на "On", стартирането на COOLING, "SARARA" DRY или DRY COOLING задейства дезодориращата функция, 
която намалява евентуалната неприятна миризма от вътрешния модул и уредът не духа въздух в продължение на 40 секунди.

• Преди да заработи външният модул, вътрешната температура може да е по-висока от зададената.

6 INSTALLED 
POSITION

 
* Овален център *

Хоризонталната посока на въздушната струя духа въздух равномерно наляво и надясно.

Овален десен ъгъл
Хоризонталната посока на въздушната струя духа въздух наляво.

Овален ляв ъгъл
Хоризонталната посока на въздушната струя духа въздух надясно.

Хоризонтален център
Хоризонталната посока на въздушната струя духа въздух равномерно наляво и надясно.

Хоризонтален десен ъгъл
Хоризонталната посока на въздушната струя духа въздух наляво.

Хоризонтален ляв ъгъл
Хоризонталната посока на въздушната струя духа въздух надясно.

< Забележка >
• Посоката на въздушната струя се контролира подходящо чрез въвеждането на данни за формата на помещението и монтажната позиция на вътрешния 

модул в дистанционния контролер. Задайте овална или хоризонтална, в зависимост от формата на помещението.
• Ако не зададете правилно десния и левия ъгъл, посоката на въздушната струя може да не се контролира правилно при 

някои настройки.
• Диапазонът на посоката на въздушната струя при хоризонтална настройка (посоката на въздушната струя може да се избира с  ) ще се промени 

в съответствие с настройките за монтажната позиция.

< Указания за настройка >

Когато разстоянието е от 2 до 
50 cm, задайте към левия ъгъл.

Когато модулът е монтиран 
в средата, задайте към центъра.

Когато разстоянието е от 2 до 
50 cm, задайте към десния ъгъл.

7 RESET USED 
POWER

Нулирайте 
с APPLY Нулира общия разход на енергия до 0 kWh.

< Забележка >
• Тази функция нулира общия разход на енергия.
• За проверка на разход на енергия, натиснете  .

8 SOUND 
VOLUME

High Силата на звука е висока.

Low * Нормална сила на звука.

Off Звукът е изключен.

< Забележка >
• Тази функция задава силата на звука на приемащия тон на вътрешния модул.

* Стандартна настройка
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№ Меню Настройка Описание

9 CONTRAST 1 до 5
•	 Можете да зададете контраста между 1 и 5. 

По подразбиране, настройката е "3".
•	 Колкото е по-висока цифрата, толкова е по-тъмен индикаторът.

< Забележка >
•	 Тази функция настройва контраста на LCD.

10 24 HOUR 
FRESH AIR

Натиснете APPLY 
за 2 сек.	 On Стартира работа в режим 24 HOUR  FRESH AIR SUPPLY VENTILATION.

Натиснете APPLY 
за 2 сек.	 Off * Спира работа в режим 24 HOUR  FRESH AIR SUPPLY VENTILATION.

< Забележка >
•	 Дори ако спрете климатика с дистанционното управление, то продължава вентилацията за 24 часа, докато не промените настройката на "Off".
•	 Режимът на работа 24 HOUR  FRESH AIR SUPPLY VENTILATION се стартира, когато се включи прекъсвачът на веригата. 

(Индикаторът за РАБОТА на уреда не свети по време на работата на този режим. На дисплея на дистанционното управление не се показва нищо.)
•	 Когато работи само 24 HOUR  FRESH AIR SUPPLY VENTILATION, изпразване на стримера не може да се стартира.
•	 Когато AUTO CLEANING FILTER е "On" и нормалната работа на климатика спре за 24 часа или по-дълго, то режим 24 HOUR  FRESH AIR SUPPLY 

VENTILATION се прекратява и се стартира режим CLEANING FILTER (който продължава около 11 минути). След почистване на филтъра, режим 24 HOUR  
FRESH AIR SUPPLY VENTILATION се рестартира.  Страница 28

11 RC ADDRESS

Натиснете APPLY 
2 сек.	 1 *

Настройката по подразбиране е "1", както за вътрешния модул, така и за дистанционното управление.
< За задаване на адрес "2" >

1.	� Отворете предния панел и включете прекъсвача на веригата.

2.	 Натиснете  .

3.	 Натиснете  за избор на "RC ADDRESS" и натиснете  .

4.	 Натиснете  за избор на "2".

5.	� Натиснете  за 2 секунди и изпратете сигнал към вътрешния модул. Индикаторът за РАБОТА (зелен) 
мига за около 1 минута. (Това не е мигане при грешка.)

6.	� Натиснете превключвателя ON/OFF на вътрешния модул, докато индикаторът за РАБОТА мига.

 

Ако не можете да зададете адреса, докато 
индикаторът РАБОТА мига, повторете 
процедурата от първата стъпка.

Натиснете APPLY 
2 сек.	 2

< Забележка >
•	 Тази функция задава адреса, когато монтирате 2 вътрешни модула в едно и също помещение и не искате да ги управлявате с 1 дистанционно управление.  

Когато зададете един от вътрешните модул и един от дистанционните контролери на "2", настроеният дистанционен контролер може да изпраща сигнал 
само към настроения вътрешен модул.

12 CHILD LOCK

Натиснете APPLY 
за 2 сек.	 On Натиснете  за около 2 секунди, за да активирате функцията за детско заключване.

Натиснете APPLY 
за 2 сек.	 Off Натиснете  за около 2 секунди, за да отмените функцията за детско заключване.

< Забележка >
•	 Тази функция не позволява на деца да задействат дистанционното управление неволно.

се извежда на дисплея и бутоните, освен  , се деактивират.

* Стандартна настройка
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Почистване (За сервизния персонал)

Почистване

 ВНИМАНИЕ
• Не забравяйте да спрете климатика и да изключите прекъсвача на веригата преди почистване.
• За почистване и поддръжка се обръщайте към сервиз.

Преден панел

Сензор INTELLIGENT EYE Стримерен модул
 Страница 36

Прахоуловител / 
Четка за прах

 Страница 37

Фотокаталитичен въздухо-
пречистващ и дезодориращ 

филтър (черен)
  Страница 39

Въздушен филтър (черно)
 Страница 39

Въздушен филтър (бял)
(в дясно и в ляво)

 Страница 38

Сваляне на предния панел

1. Изключете прекъсвача.

2. Хванете панела в двата края и отворете, 
докато панелът спре.

Преден панел

• Бутането отвъд тази позиция позволява по-лесно сваляне на панела.

3. Свалете предния панел.
• Докато бутате вала на предния панел от лявата страна навън, бутнете 

нагоре предния панел и го свалете. (Свалете вала на предния панел от 
дясната страна по същия начин.)

• След сваляне на двата вала на предния панел, дръпнете предния панел 
към себе си и го свалете.

Вал на преден панел

Поставяне на предния панел

1. Вкарайте левия и десния вал на предния 
панел в отворите им един по един.

Вал на преден панелОтвор на вала

2. Бавно затворете предния панел и натиснете 
от двете му страни.

Уверете се, че предният панел е здраво поставен.

Преден панел

Кога?
Когато откриете замърсявания или прах.

Как?
• Избършете внимателно с мека кърпа, напоена с вода или неутрален течен 

почистващ препарат.
• Почистете и задната страна на предния панел.

 ВНИМАНИЕ
• При сваляне и поставяне на предния панел, застанете върху 

стабилна и здрава основа и внимавайте да не паднете.
• При сваляне или поставяне на предния панел, подпрете панела 

стабилно с ръка, за да не падне.

Вътрешен модул / Сензор INTELLIGENT EYE

Кога?
Когато откриете замърсявания или прах.

Как?
• Избършете внимателно с мека, суха кърпа.
• Не пропускайте да почистите и лещата на сензора INTELLIGENT EYE.
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Често задавани въпроси

Вътрешен модул

Клапите не започват да се завъртат веднага.

•	 Климатикът регулира позицията на клапите. Клапите скоро ще 
започнат да се движат.

Климатикът престава да генерира въздушна струя 
по време на работа.

•	 След достигане на зададената температура, въздушната струя 
се намалява и работата спира, за да се избегне генериране на студена 
въздушна струя (по време на отопление) или за да се предотврати 
повишаване на влажността (по време на охлаждане). Работата ще се 
поднови автоматично когато вътрешната температура се промени. 

Работата не започва веднага.

�� Когато бутон AUTO, бутоните за директна работа или бутон 
FAN ONLY се натиснат скоро след спиране на работата. 

�� Когато е избран повторно режимът.
•	 Това е направено, за да се предпази климатикът. Трябва да изчакате 

около 3 минути.

Работата в режим на отопление спира внезапно 
и се чува шум от течност.

•	 Външният модул се освобождава от скрежа. Работата в режим 
ОТОПЛЕНИЕ започва веднага, след като се отстрани скрежът 
от външния модул. Трябва да изчакате около 3 до 10 минути.

Често възникващи звуци

�� Съскащ звук
•	 Това е звук, генериран при отделяне на овлажнен или вентилиран 

въздух.
•	 Работнитя звук може да варира според външната температура или 

влажност.

�� Ръмжащ звук
•	 Това е звукът от работата на вентилацията. (Когато вентилацияте 

е комбинирана с режим COOLING/HEATING, възможно е да се спре 
работата само на вентилацията.)  Страница 24

�� Съскащ или пукащ звук
•	 Това е шум от отделяне на стримера.

�� Шумолящ звук
•	 Това е звукът от четката за прах, търкаща въздушния филтър, 

за да отстрани прахта от филтъра в режим CLEANING FILTER.

�� Кликащ звук, докато климатикът работи или не работи
•	 Това е звук от работата на електрическите компоненти или клапана, 

който контролира хладилния агент.

�� Звук като от течаща вода
•	 Този звук се създава от протичащия през климатика хладилен агент.
•	 Това е звукът от изпомпване на водата в климатика и се чува, когато 

водата се изпомпва от климатика в режим на охлаждане или 
изсушаване.

�� Бучащ шум
•	 Това е звук, генериран когато посоката на потока от хладилен агент 

се променя в климатика.

�� Цъкащ звук
•	 Това е звук, генериран когато климатикът леко се разширява или 

свива поради температурни промени.

�� Хлопащ звук
•	 Това е звук, който идва от вътрешността на климатика, когато 

вентилаторът работи в затворено помещение. Този звук може да 
се намали при отваряне на прозорец или спиране на вентилатора. 

�� Свиркащ звук
•	 Този звук се създава когато хладилният агент протича по време 

на работа в режим на размразяване.

Външен модул
Външният модул отделя вода или пара.
�� В режим HEATING

•	 Скрежът по външния модул се топи и се превръща във вода или пара, когато климатикът работи 
в режим на размразяване.

�� В режим на работа COOLING или "SARARA" DRY
•	 Влагата в климатика кондензира във вид на вода по студената повърхност на тръбите на външния 

модул и започва да капе.
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Отстраняване на проблеми (За сервизния персонал)
Преди да се обадите в сервиза, проверете следното.
Ако проблемът продължи, обърнете се към сервиза.

Не е проблем
Тези случаи не са проблеми.

Проверете
Моля, проверете отново, преди да повикате сервизен 
техник.

Климатикът не работи
Случай Описание / къде да проверите

Операцията е стартирана по време на 
режим CLEANING FILTER.

• Въздушният филтър се връща обратно към нормалното си положение. Изчакайте около 3 минути.

Операцията е стартирана незабавно 
след спиране на режим CLEANING 
FILTER.

Климатикът не работи.
[Индикаторът за РАБОТА не свети]

• Задействан ли е бил прекъсвачът на веригата или има ли изгорял предпазител?
• Има ли спиране на тока?
• Поставени ли са батерии в дистанционното управление?
• Адресът на вътрешния модул съвпада ли с този на дистанционното управление? Настройте адресите 

отново.  Страница 34

Климатикът не работи.
[Индикаторът за РАБОТА мига]

• Изключете захранването с прекъсвача и рестартирайте работата с дистанционното управление.
Ако индикаторът за РАБОТА мига все още, проверете кода за грешка и се обърнете към сервиз. 
  Страница 40

Климатикът спира да работи
Случай Описание / къде да проверите

Работата спира внезапно. 
[Индикаторът за РАБОТА свети]

• За защита на системата, климатикът може да спре работа при внезапна голяма промяна в напрежението. 
Работата ще се поднови автоматично след 3 минути.

Работата спира внезапно. 
[Индикаторът за РАБОТА мига]

• Има ли нещо, което да запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния 
модул?
Спрете работата и след изключване на прекъсвача, отстранете препятствието. После рестартирайте уреда 
с дистанционния контролер. Ако индикаторът за РАБОТА мига все още, проверете кода за грешка и се 
обърнете към сервиз.  Страница 40

Климатикът не спира да работи
Случай Описание / къде да проверите

Климатикът продължава да работи, дори 
и след спиране на режим COOLING, 
"SARARA" DRY или DRY COOLING.

• Това се случва, когато уредът е в режим AUTO MOLD PROOF.
Когато искате да прекъснете режим MOLD PROOF по средата, натиснете  .
Ако работата в режим AUTO MOLD PROOF не отговаря на вашите предпочитания, задайте "Off" на режима. 
  Страница 27

Климатикът продължава да работи дори 
и след спиране на режима.

 � Незабавно след спиране на климатика
• Това става при работа на режима на размразяване (нощно размразяване). (Когато ТАЙМЕРЪТ ЗА 

БЪРЗО ОТОПЛЕНИЕ е зададен.)  Страница 21
• Външният вентилатор продължава да се върти около 1 секунди в повече за защита на системата. 

 � Когато климатикът не работи
• Ако външната температура е висока, външният вентилатор започва да се върти за предпазване 

на системата.
• Когато е активиран режим 24 HOUR  FRESH AIR SUPPLY VENTILATION, климатикът постоянно 

извършва вентилация, като индикаторът за РАБОТА не свети, дори и след спиране на останалите 
режими на работа.

• Това става при работа на подготвителното затопляне за QUICK HEATING TIMER.  Страница 21
• Това се случва, когато уредът е в режим CLEANING FILTER. Изчакайте около 11 минути.  Страница 28
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Помещението не се охлажда/не се затопля
Случай Описание / къде да проверите

Не излиза въздух.  � В режим HEATING
• Климатикът се загрява. Изчакайте около 1 до 4 минути.

 � В режим COOLING / "SARARA" DRY /DRY COOLING
• Когато силата на въздушната струя е зададена на "AUTO", една функция предпазва от изпускането на 

миризми, съдържащи се в работещия вътрешен модул. Това предпазва въздуха от изпускане 
непосредствено след стартиране на работата. Изчакайте около 40 секунди.  Страница 14

Не излиза въздух /
Излиза въздух.

 � Подходяща ли е настройката за силата на въздушната струя?
• Ниска ли е настройката за силата на въздушната струя, напр., "Indoor unit quiet" или "1"? Увеличете 

силата на въздушната струя.
 � Подходяща ли е зададената температура?
 � Подходящо ли е регулирането на посоката на въздушната струя?

Излиза въздух. • Има ли мебели директно под или встрани от вътрешния модул?
• Климатикът в режим ECONO ли работи?  Страница 25
• Замърсени ли са въздушните филтри?
• Има ли нещо, което да запушва отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния и външния 

модул?
• Има ли отворен прозорец или врата?
• Върти ли се изпускателният вентилатор?
• Използват ли се едновременно режим на вентилация и режим на климатизация?  Страница 24

Въздухът мирише
Случай Описание / къде да проверите

Климатикът изпуска миризма. • Климатикът може да поема миризми отвън. Спрете режима на овлажняване и отстранете причината 
за миризмата.

• Когато работата се превключи в режим "SARARA" DRY, влажността може да се увеличи временно, 
което може да образува миризми.

• Абсорбираната в уреда стайна миризма се отделя с въздушната струя. 
Препоръчваме да почистите вътрешния модул. Обърнете се към сервиза.

• Отворът за изпускане на въздух може да изпуска миризма поради генерирането на малко количество озон. 
Количеството, обаче, е пренебрежимо малко и не застрашава здравето ви.

• Това се случва, когато уредът е в режим MOLD PROOF.  Страница 27

Често възникващи звуци
Случай Описание / къде да проверите

Чува се шум при работа в режим 
на овлажняване.

 � Силен работен шум
• В режим HUMID HEATING, овлажняващият модул започва да работи и поради това се генерира малко 

по-силен шум в помещението. Този звук се генерира от овлажняването, като се засилва с увеличаване 
на силата на въздушната струя.

• В режим на вентилация, отвън се засмуква свеж въздух. Това може да доведе до проникване на шума 
отвън. Също така, работният шум става малко по-силен.  Страница 24

 � Работният шум се променя
• Това се случва при стартиране или спиране на овлажнителнитя вентилатор.
• Външният шум може да е силен.

От вътрешният модул продължава 
да се чува шум, въпреки, че режимът 
на овлажняване е спрян.

• За предпазване на климатика, овлажнителният вентилатор продължава да се върти около 3 минути след 
спиране на работата.

Излиза мъгла
Случай Описание / къде да проверите

От вътрешния модул излиза мъгла. • Това става, когато въздухът в стаята се охлади до мъгла от студения въздушен поток по време 
на охлаждане или друг режим.

• Това става, защото въздухът в стаята се охлажда от топлообменника и се превръща в мъгла по време 
на операция по размразяване.

Отстраняване на проблеми (За сервизния персонал)
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Устройство за дистанционно управление
Случай Описание / къде да проверите

Уредът не получава сигнали от 
дистанционното управление или има 
ниска чувствителност.

• Батериите може да са изтощени. 
Сменете всички батерии с нови сухи батерии от размер AA.LR6 (алкални). 
За подробности, вижте "Подготовка преди експлоатация".  Страница 9

LCD е блед, не работи или има образ от 
време на време.

Други електрически устройства започват 
работа.

• Ако дистанционното управление активира други електрически устройства, отстранете ги или се обърнете 
към сервиз.

2 климатика започват работа 
едновременно.

• Ако не искате да задействате 2 климатика едновременно, променете настройката на адреса. 
  Страница 34

Показване
Случай Описание / къде да проверите

Климатикът работи, въпреки че 
индикаторът за РАБОТА е изгасен.

• Яркостта на индикаторите на вътрешния модул зададена ли е на "Off" (Изкл.)?  Страница 10

Светлинните индикатори на вътрешния 
модул са тъмни.

• Яркостта на индикаторите на вътрешния модул зададена ли е на "Low" (Ниска)?  Страница 10

При стартиране на работата, 
индикаторът за РАБОТА мига известно 
време и след това светва.

• Проверете кода за грешка и се консултирайте със сервиза.  Страница 40

Индикаторът на ТАЙМЕРА мига. • Почистете стримерния модул.  Страница 36

Индикаторът на MOLD PROOF / 
CLEANING FILTER мига.

• Почистете прахоуловителя.  Страница 37

Индикаторът на MOLD PROOF / 
CLEANING FILTER мига дори и след 
почистване на прахоуловителя.

• Нулирайте индикатора за почистване на прахоуловителя. Ако индикаторът за MOLD PROOF / CLEANING 
FILTER все още мига, обърнете се към сервиз.

Работа в режим FLASH STREAMER AIR PURIFYING
Случай Описание / къде да проверите

Има следи от изгоряло по металната 
част на стримерния модул.

• Това е признак за отделяне на стримера и е нормално явление.

Не може да се извършва работа в режим 
FLASH STREAMER AIR PURIFYING.

• Отворен ли е предният панел? 
Затворете предния панел.  Страница 35

• Надеждно ли е закрепен стримерният модул? 

Звукът от изпускането на стримера 
спира.

• Замърсен ли е върхът на иглата на стримерния модул? 
Почистете иглата.  Страница 36

• Изпускането от стримера спира, когато вътрешната температура се приближи до настроената температура 
и силата на въздушната струя се намали.

Сензор INTELLIGENT EYE
Случай Описание / къде да проверите

Сензорът не реагира. • Сензорът се подгрява за около 2 минути след стартиране на работата. Изчакайте малко.
• Сензорът може да не разпознае дребните движения, като тези, извършвани от спящ човек или малко дете.
• Сензорът може да не работи добре при висока вътрешна температура. 
• Дори и при ниска вътрешна температура, сензорът може да не разпознае добре хора, чиито дрехи са 

студени - напр., веднага след влизане у дома от вън в студено време. Сензорът не работи добре, особено 
когато човекът носи дебели дрехи.

• Сензорът може да не работи добре, когато се използва подов отоплителен уред или електрически килим.
• Уверете се, че предният панел е добре поставен. Ако предният панел не е добре поставен, обхватът на 

сензора INTELLIGENT EYE може да се стесни.
• Ако предният панел се замърси, сензорът може да не работи. Почистете предния панел.  Страница 35
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Отстраняване на проблеми (За сервизния персонал)
Работа в режим CLEANING FILTER

Случай Описание / къде да проверите

Режим CLEANING FILTER не работи. • За предпазване на въздушните филтри, работа в режим CLEANING FILTER не се извършва при вътрешна 
температура от 10°C или по-ниска.  Страница 29

• Това се случва, когато индикаторът на MOLD PROOF / CLEANING FILTER мига. Почистете прахоуловителя 
и нулирайте индикатора за прочистване на прахоуловителя.  Страница 37

Режим CLEANING FILTER работи твърде 
дълго.

• Това е направено, за да се предпази климатикът.
След спиране на работата в режим на овлажняване или вентилация, режим CLEANING FILTER 
не се изпълнява, докато не спрат овлажнителните вентилатори. Изчакайте около 15 минути.

Режим CLEANING FILTER не спира 
да работи.
[Индикатор на MOLD PROOF / 
CLEANING FILTER не свети]

 � След като работата е била спряна ръчно
• Въздушният филтър се връща обратно към нормалното си положение. Изчакайте около 3 минути.

Въздушният филтър е заседнал по 
време на работа в режим CLEANING 
FILTER.

• Проверете дали филтърната част на въздушния филтър не е деформирана.
• Проверете дали въздушният филтър, фотокаталитичният въздухопречистващ и дезодориращ филтър 

и прахоуловителят са монтирани правилно.  Страница 37 - 39

Ако филтърната част на въздушния филтър е деформирана, обърнете се към сервиз.Силен шум по време на работа в режим 
CLEANING FILTER.

Въздушният филтър е все още мръсен, 
дори и след извършване на CLEANING 
FILTER.

• Има ли прекалено много прах в прахоуловителя?  Страница 37
• Мазнината и никотинът от тютюна може да не бъдат отстранени напълно. Почистете въздушния филтър.

  Страница 38

Други
Случай Описание / къде да проверите

Студен въздух излиза от климатика при 
стартиране на режим "SARARA" DRY.

• Това е за бързо намаляване на влажността.

Топъл въздух излиза от климатика 
по време на режим "URURU" HUMIDIFY.

• Климатикът може да извършва слаба работа в режим HEATING, ако вътрешната температура спадне 
прекалено много.

Клапите не се затварят при спиране 
на работа.

• Пипал ли е някой клапите по време на работа на климатика?
Рестартирайте работата и я спрете отново, за да се затворят правилно клапите.

Климатикът внезапно започва да показва 
странно поведение по време на работа.

• Климатикът може да работи неизправно при наличие на светкавици или радио вълни.
Ако климатикът покаже неизправност, изключете захранването с прекъсвача и рестартирайте работата 
с дистанционното управление.

Бележки по условията на работа
• Климатикът винаги консумира малко количество електроенергия, дори и когато не работи.
• Ако работата продължи при условия, различни от посочените в долната таблица,

− Може да се задейства предпазно устройство за спиране на работата.
− По вътрешния модул може да се образува роса, която да започне да капе при избиране на режим на работа COOLING или "SARARA" DRY.

ОХЛАЖДАНЕ "SARARA" DRY HEATING "URURU" HUMIDIFY
Външна температура –10-43°C 18-42°C –20-24°C –10-24°C
Вътрешна температура 18-32°C 18-30°C 10-30°C 12-30°C
Вътрешна влажност 80% макс. 80% макс. 70% макс. 70% макс.
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Обадете се веднага на сервиза

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
�� Когато възникне нещо необичайно (като мирис на изгоряло), преустановете работата на уреда и изключете прекъсвача.

•	 Продължаване на работата при ненормални условия може да доведе до проблеми, токови удари или пожар.
•	 Обърнете се към сервиза, откъдето сте закупили климатика.

�� Не се опитвайте сами да ремонтирате или модифицирате уреда.
•	 Неправилно извършената работа може да доведе до токов удар или пожар.
•	 Обърнете се към сервиза, откъдето сте закупили климатика.

Ако възникне някой от следните симптоми, незабавно се обадете на сервиза.

•	 Захранващият кабел е необичайно горещ или повреден.
•	 По време на работа се чува необичаен звук.
•	 Предпазният прекъсвач, предпазител или прекъсвачът за утечки 

на земята прекъсват често работата. 
•	 Бутон или превключвател често пъти не работи изправно.
•	 Има мирис на изгоряло.
•	 От вътрешния уред изтича вода.

Изключете прекъсвача и се обадете на сервиза.

�� След спиране на тока
•	 Работата ще се поднови автоматично след 3 минути. Трябва просто да изчакате малко.
•	 Когато AUTO RESTART е "Off", стартирайте работата с дистанционното управление.

�� Мълния
•	 Ако има вероятност от падане на мълния в съседство, спрете работата на уреда и изключете прекъсвача, за да предпазите системата.

�� Когато няма да се използва продължително време
1)	 Изпълнете режим MOLD PROOF в слънчев ден, за да подсушите добре вътрешността. (Как се извършва режим MOLD PROOF.  Страница 27  )
2)	 След спиране на работата, изключете прекъсвача на климатика.
3)	 Извадете батериите от дистанционното управление.

•	 За да възобновите използването на климатика, включете прекъсвача. Климатикът извършва оперативна проверка на всеки компонент. 

Изисквания при изхвърляне на отпадни продукти

Вашия продукт и батериите, предоставени с контролера, са маркирани с този символ. Този символ означава, че електрическите и електронни 
продукти и батерии не трябва да се смесват с несортирания домакински отпадък. 
При батериите, под символа може да има отпечатан химичен символ. Този химичен символ означава, че батерията съдържа тежък метал над 
определена концентрация. Възможните химични символи са:

�� Pb: олово (>0,004%)
Не се опитвайте да разглобявате системата сами: демонтирането на уреда, обработката на охладителя, маслото и останалите части, трябва да се извършват 
от квалифициран монтажен специалист в съответствие с приложимите местни и национални разпоредби.
Модулите и изхабените батерии трябва да се третират в завод със специални съоръжения за рециклиране, повторно използване и възстановяване.
Като осигурите правилно бракуване, вие спомагате за предпазване на околната среда и здравето на хората от евентуални негативни последици.
Моля, свържете се с фирмата по монтажа или местните власти за повече информация.

Важна информация за използваната охладителна течност
•	 Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото. 

Тип охладителен агент: R32 
GWP(1) стойност: 550 * 
(1) GWP = потенциал за глобално затопляне

•	 В зависимост от европейското или местното законодателство, може да се изискват периодични проверки за утечки на охладителна течност. Моля, свържете 
се с вашия местен дилър за повече информация.
* Тази стойност се основава на нормативна уредба за газ Fregulation (824/2006).
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